Kite MES

0 Sistema Kite OEE faz

parte do Kite MES, a seguir

é apresentado as principais
caracteristicas do Kite MES.

O Kite MES possui todos os médulos
necessarios para a gestao da producao
caracterizando-se como um verdadeiro MES
ou Manufacturing Execution System ou Sistema
paraaExecugao daProdugao.

Gestéao da Produgdo: Analise a producao visualizando
meta, producdo acumulada,eficiéncia e paradas
ocorridas na célula, linha ou maquina em tempo real.

Gestao de Engenharia: Fornece a engenharia com
uma poderosa ferramenta na execugao de pilotos de
produtos ou analise de problemas de processos de
engenharia de produto.

Gestao de Manutengédo: Gerenciamento dos Servigos
de Manutengao para ajuste na cadeia de ajuda gerado
por setor e colaborador.

Gestdo de Operadores: Todos os Operadores
envolvidos no processo produtivo sdo avaliados do
ponto de vista de desempenho, pontualidade e
produtividade ou um OLE ou Overall Labor
Effectiveness ou Eficiéncia Global do Trabalho.

Gestao da Qualidade: Sistema de gestdo da Qualidade
em Tempo Real incluindo um CEP Controle Estatistico
de Processo.

Kkite

Gestao de Maquinas em Tempo Real

O sistema Kite OEE é um sistema 100 % Web que
permite controlar a eficiéncia, produtividade e
todos os tipos de parada que ocorrem na maquina,
monitorando as informacées em tempo real.

A leitura dos dados é realizada pelo coletor
AcquaDat que utiliza rede sem fio. O AcquaDat
possui entradas digitais que séo utilizados para
monitorar a parada e a produgéo individual da
maquina durante todo o processo produtivo.

Dessa forma € possivel calcular e apresentar o
OEE (Overall Equipamente Eficiency) em tempo
real para os operadores em telas dispostas na
produg&o.
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Com informagdes de parada o sistema Kite OEE
produz uma série de relatérios incluindo MDT,,
MTBF, entre outros.

Saomais de vinte relatdrios que apresentam todas
as informagdes referentes as paradas da maquina
se sobre amanutengao.

Como é um sistema Web, os relatérios podem ser
acessados inclusive utilizando Tablets ou Smart
Phones.

As informagoes relativas a performance da
produgdo, paradas ocorridas e perdas na
producdo sdo adquiridas diretamente pelos
coletores instalados na linha de producédo, as
outras informagdes como paradas planejadas,
tempo disponivel do equipamento sé&o
introduzidas pela equipe de gestdo da produgéo.

O Kite OEE apresenta relatorios gréficos em
tempo real e devido a aquisi¢do automatica essas
informagdes sdo muito precisas e consistentes.

As imagens sdo meramente ilustrativas
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Gestao de Maquinas em Tempo Real

Para o sistema Kite OEE foi desenvolvido um coletor de
dados, o AcquaDat, que possui caracteristicas mecanicas
AcquaDat j - robustas que permitem a instalagéo em qualquer ambiente
industrial. Além disso o AcquaDat utiliza uma rede sem fio
para a comunicacgao de dados baseado no padrdo ZigBee, o
que permite que a instalacdo possa ser feita em minutos,

O AcquaDat possui um teclado de : . e .
bastando fixar e ligar a alimentac&o elétrica no equipamento.

membrana com uma combinagdo de teclas
para propiciar a entrada de informagdes e o
controle das agdes de forma direta e objetiva pelos

operadores de maquinas ou na linha de produgao. ‘l“. 0 AcquaDat para o Kite OEE possui 1 saida digital isolada
por relé que é acionada quando a maquina esta parada e 2

O AcquaDat tem ainda um display de 4 linhas por 20 entradas digitais optoacopladas que permitem a leitura de

colunas para enviar informagbes ao operador de sensores dispostos nas maquinas e na produgdo ou ainda a

ocorréncias de eventos ou mensagens do sistema Kite comunicagdo com CLPs para obterinformagdes de controle.

MES. O AcquaDat foi desenvolvido com um processador

de 32 bits e tem até 512 KBytes de meméria flash para

programagdo e até 32 KBytes de meméria RAM. O

AcquaDat utiliza um sistema operacional de tempo real

que permite o controle de varias tarefas ao mesmo tempo, Para instalagdo do AcquaDat é necessario pelo menos um coordenador que é ligado fisicamente ao servidor

permitindo que toda a ocorréncia na produgéo seja através da rede ethernet ou de maneira opcional através de WiFi. Um coordenador pode controlar até 8 coletores

registrada e informada imediatamente. AcquaDat de formaininterrupta.

O suporte do AcquaDat permite a fixagdo em A distancia padréo entre o coordenador e os coletores € de até 30 metros sem obstaculos, porém é possivel

praticamente qualquer local da produc@o e com varias adquirir modelos que possuam mais poténcia de transmisséo e/ou recepgéo, ou ainda o uso de atenas que

opgdes de inclinagdo para facilitar a digitagdo e a aumentem o ganho do sinal.

visualizacdo das informagdes no display. Aantena é fixada

por rosca, desta forma é possivel substitui-la quando se As informagdes coletadas sdo transmitidas em tempo real para o servidor através de um protocolo criptografado,

necessita da instalagdo do AcquaDat em painéis que j3 isso permite que as informagdes sejam protegidas e tratadas somente pelo sistema servidor.

estejam na producao.

O AcquaDat pode ficar bem préximo da maquina ou da
linha de produgéo, mesmo que o ambiente seja agressivo,
com poeira, vibragao, alta temperatura, etc.

Ethernet

Na versdo para o Kite MES o AcquaDat pode controlar
ainda os operadores que atuam no processo e o pessoal
de manutencdo que influencia no funcionamento
adequado da maquina. Para saber mais acesse

Coordenador
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